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100% RESPECTUEUX

100% Respectueux La production de tous les produits Molduras del Noroeste est réalisée e dans le plus 
grand respect de l’environnement..

Nous utilisons des bois certifiés provenant de plantations gérées durablement, de 
reforestation contrôlée.

Nous utilisons des vernis à l’eau, sans odeurs, non inflammables et qui ont un 
impact environnemental minimum.

En privilégiant les revêtements Molduras del Noroeste pour murs, plafonds et sols, 
vous contribuez à protéger l’environnement:

Car le bois joue un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique. 
Une plus grande utilisation de bois provenant de forêts certifiées stimule le 
développement de ce type de plantations contrôlées.

Car le bois est une ressource naturelle, abondante et renouvelable. Les pratiques 
responsables de gestion forestière garantissent que l’approvisionnement en bois 
n’est pas seulement durable, mais qu’il est aussi en croissance.

Car c’est la seule matière première qui possède la capacité de réduire les émissions 
et de stocker le CO².  Les forêts fixent le CO², les produits du bois le retiennent et le 
recyclage permet de prolonger la rétention du dioxyde de carbone. 0,9 tonnes de 
CO² peuvent être stockés dans un mètre cube de bois.

Car une augmentation annuelle de 4 % de la consommation de produits en bois en 
Espagne équivaut à une économie d’émissions de 1,3 millions de tonnes de CO².

Car il est durable et efficace: en comparaison avec d’autres matériaux, la fabrication 
de produits en bois est beaucoup moins énergivore. 

Merci d’y participer.
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LAMBRIS D’INTERIEUR

LA FACE LA PLUS
SEDUISANTE DU BOIS
La combinaison du vernis, de toucher soyeux, avec la nouvelle 
gamme de tons bois, accentue les nuances des veines et réussit 
à mettre en valeur la beauté des lambris naturels. Wengé, 
Champagne, Cappuccino, ce sont certains des tons que vous 
pourrez choisir pour habiller des espaces sophistiqués, 
élégantscontemporains...
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Un mur en bois dans le salon! Habituel dans le passé c’était 
tombé en désuétude avec ce que l’on a nommé la modernisation 
des foyers.Avec un modèle sans joints, vous pourrez l’envisager 
pour la création de votre espace, en l’installant comme on faisait 
dans les maisons en bois, mais avec la commodité qu’offrent les 
profils et le style rénové qu’apportent les nouvelles finitions de la 
gamme Molduras.

Nous revendiquons la chaleur, l’odeur du bois, le confort, le style 
et le bien-être qu’apporte un matériau naturel dans la maison, au 
bureau, dans un espace commercial.
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LAMBRIS D’INTERIEUR

NATUREL ET SES NUANCES

FINITIONS
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Une face très souvent cachée du matériau bois. La richesse de 
ses veines, la diversité de ses tons, acquièrent un grand 
potentiel décoratif lorsqu’on choisit la finition adéquate avec les 
tissus, les couleurs, éléments décoratifs et le mobilier de 
l’espace.

La gamme de vernis sophistiqués mis en valeur par la finition 
“Rustique Soie” donneront un “plus” décoratif à votre espace. Il 
sera difficile de choisir parmi le blanc nordique, le gris pierre, le 
noir intense, l’or et l’argent.
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UNE TOUCHE DE GLAMOUR
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Le bois, matière de grande valeur, qui comme le vin, gagne avec 
le temps. Sa texture acquière des nuances et des tonalités qui 
s’enrichissent. Voici les valeurs que la finition “rustique vintage” 
souhaite transmettre, texture qui transmet l’effet d’usure et de 
vieillissement naturels du bois.

Appliqué sur des tons bois, le lambris réussira à accentuer 
l’esprit de respect pour un espace réformé. Appliqué sur des 
teintures blanche, grise ou noir, il apportera un caractère 
spécial. Peut-être une cimaise de vintage?
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LAMBRIS D’INTERIEUR

LA BEAUTE DE L’ANCIEN
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Une option de lambris avec des finitions naturelles. Textures 
sciées pour jouir du plaisir de l’équilibre qu’apporte sentir le bois 
dans son état le plus brut, avec son odeur naturelle, avec son 
toucher rude et sa texture rugueuse, bois récemment coupé.

Le bois naturel à la disposition de la décoration. Une gamme de 
tons clairs : naturel, blanchi ou tirant sur le gris, complètent les 
combinaisons possibles de la texture sciée.

FINITIONS
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BOIS, BOIS...
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Elle se voit et se sent. Pour perfectionner la description de cette 
large gamme de finitions, il faut aussi ajouter qu’on peut sentir 
son origine naturelle, mais c’est une des caractéristiques des 
lambris du bois massif Molduras. Cette variété de finitions se 
caractérise par une texture douce comme la soie, qui se sent par 
le toucher et dont on jouit par la vue.

Et la couleur ne peut pas être une excuse. Des subtiles Blanche 
Neigeuse, Gris Brume ou Marron Sentier, aux expressives 
Bordeaux Horizon ou Rouge Aube.... 10 tonalités composent la 
gamme Basic et Natura Color. Chacun d’eux avec la richesse de 
l’effet rustique soie.

FINITIONS
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LAMBRIS D’INTERIEUR

COULEUR ET TEXTURE
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Disposer d’une large variété de finitions facilite la création et le 
design des espaces ; mais, si en plus nous pouvons jouer avec 
les dimensions, les possibilités se multiplient.

Molduras del Noroeste offre, dans sa gamme de lambris, 
différentes largeurs de lame qui peuvent se coordonner entre 
elles. Par un système d’ancrage unifié compatible, on peut 
coordonner des lames larges avec des lames plus étroites, en y 
intercalant d’autres de largeur intermédiaires... Et en plus 
mélanger des lames de longueurs différentes... ou bien 
coordonner des finitions, intercaler une lame d’une autre 
couleur pour créer une bordure sophistiquée.

FINITIONS

PROFILS

528

Large gamme. Consulter 
tableau compatibilités.

LAMBRIS D’INTERIEUR

JOUER, COORDONNER
ET DECORER
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Accoustique. Lambris pour interieur



Lambris en bois naturel avec quatre niveaux d’amortissement 
acoustique. Les modèles peuvent se combiner entre eux et avec 
des lambris non acoustiques. L’adéquation et l’augmentation du 
pourcentage avec un lambris acoustique permettra d’obtenir 
l’amortissement acoustique désiré quelque soit l’endroit.

La nouvelle ligne de MOLDURAS DEL NOROESTE présente une 
absorption maximale autour des fréquences d’intérêt, qui 
permettent d’aborder un conditionnement acoustique efficace 
dans les fréquences moyennes et vérifier ainsi le respect du CTE 
DB HR dans les lieux qui sont soumis aux limites légales (salles de 
cours, de conférences, restaurants/cantines dans des lieux publics, 
etc...). Dans le cas de NOBLEACUSTIC et NOBLEACUSTIC INTENSO, 
dans les fréquences moyennes-hautes (profils R5T16, R5T32).

Les gammes SEMIACOUSTIC INTENSO et SEMIACOUSTIC 
complètent la gamme NOBLEACOUSTIC INTENSO, ce qui permet 
de réaliser le contrôle de la réverbération en des fréquences 
inférieures dans le but d’obtenir un son avec un meilleur bilan de 
tonalités dans les salles où sont mêlées les deux solutions (profils 
R2T16, R2T32).

Se mélangent à la perfection avec le profil 528 qui aidera à 
intégrer la prestation acoustique dans les murs et les plafonds. Le 
couloir et les rainures ont une largeur de 3,5mm, obtenant ainsi un 
effet recherché de surface continue. Lambris très adéquats pour 
des lieux qui nécessitent un niveau de décoration élevé, en 
intégrant la prestation à son environnement.

PROFILS

R2T32
[αm 0,50]

R2T16
[αm 0,67]

R5T32
[αm 0,70]

R5T16
[αm 0,77]

* Les données qui reflètent le coefficient 
d’absorption acoustique proviennent de 
calculs et de tests. Pour plus d’informations 
concernant les certificats, consulter notre 
département technique.

NOBLEACUSTIQUE, SEMIACUSTIQUE

UN NIVEAU ACCOUSTIQUE
ADAPTE A CHAQUE BESOIN
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Lambris en bois naturel avec un niveau d’amortissement 
acoustique élevé. Design pensé pour mettre en valeur la 
prestation acoustique des lieux, composé de 5 rainures qui 
laissent deviner les perforations acoustiques distribuées, en 
formant des colonnes équidistantes (Profil R5R).

Se mélange parfaitement avec le profil 528 qui aidera à intégrer 
la prestation acoustique sur les murs et les plafonds. Le couloir 
et les rainures ont une largeur de 3,5 mm, obtenant un effet 
recherché de surface continue.

Lambris très adéquate pour des lieux qui nécessitent un niveau 
de décoration élevé, en intégrant la prestation dans 
l’environnement. Hôtels, Salles de rédaction, Bureaux, Salles de 
cours et lieux de formations, ainsi que Restaurants, Bar et 
Discothèques sont de parfaits exemples de lieux d’installation 
pour cette nouvelle gamme.

R5R
[αm 0,75]

ACCUSTIQUE. LAMBRIS POUR INTERIEUR

REPONSE ACCOUSTIQUE
MAXIMALE

* Les données qui reflètent le coefficient 
d’absorption acoustique proviennent de calculs 
et de tests. Pour plus d’informations concernant 
les certificats, consulter notre département 
technique.

PROFILS
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Lambris en bois naturel avec un niveau d’amortissement 
acoustique élevé.

Modèle qui cherche sa mise en valeur dans les lieux où il est 
installé, avec un design marqué par la mosaïque de cercles 
visible qui interfèrent avec l’effet rainuré de ses 9 couloirs. Se 
mêle à la perfection avec le profil 528 qui aidera à intégrer la 
prestation acoustique dans les murs et les plafonds. Le couloir 
et les rainures ont une largeur de 3,5 mm, obtenant ainsi un 
effet recherché de surface continue.

Lambris très adéquate pour les lieux qui nécessitent un niveau 
de décoration élevé, en intégrant la prestation dans 
l’environnement. Prévu pour couvrir de grandes surfaces. Très 
adéquate pour des espaces ouverts et diaphanes qui 
nécessitent des niveaux de décoration élevés, couplés avec une 
solution acoustique. Atriums, Réceptions, Couloirs 
d’administrations, Auditoriums, Salles de répétitions et de 
spectacles, Aéroports, Stations de métro, autobus ou trains...

* Les données qui reflètent le coefficient 
d’absorption acoustique proviennent de 
calculs et de tests. Pour plus d’informations 
concernant les certificats, consulter notre 
département technique.

R9T64 
[αm 0,74]

ACCUSTIQUE. LAMBRIS POUR INTERIEUR

SURFACES VOLONTAIREMENT
ACCOUSTIQUES

PROFILS
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Lambris exterieur



LAMBRIS EXTERIEUR

SOL
Ligne de produits pour sols en extérieur. Lambris naturel avec 
traitement en autoclave certifié pour classe d’utilisation 4. Le 
traitement en extérieurs protège le bois de la dégradation due à 
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du 
bois et le détruisent, insectes et champignons, essentiellement). 
Large variété de finitions. A la naturelle et à la lasure Teka, il faut 
ajouter le Gris Pierre qui accroit les options d’application, 
couvrant une large option de styles architecturaux: style 
rustique de maisons de campagne, refuges naturels adaptables 
ou chalets modernes où le jeu des volumes droits marquent les 
lignes esthétiques.

Nombreuses utilisations domestiques: environnements près de 
piscines, chemins qui relient différentes zones de jardins ou 
d’espaces de terrasse. Ou espaces publics, promenades, 
terrasses pour le secteur CHR ou qui complètent les espaces de 
jardins.

560, 561, 563 y 565

PROFILS FINITIONS
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LAMBRIS EXTERIEUR

SOL
Ligne de produits pour sols en extérieur. Lambris naturel avec 
traitement en autoclave certifié pour classe d’utilisation 4. Le 
traitement en extérieurs protège le bois de la dégradation due à 
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du 
bois et le détruisent, insectes et champignons, essentiellement). 
Large variété de finitions. A la naturelle et à la lasure Teka, il faut 
ajouter le Gris Pierre qui accroit les options d’application, 
couvrant une large option de styles architecturaux: style 
rustique de maisons de campagne, refuges naturels adaptables 
ou chalets modernes où le jeu des volumes droits marquent les 
lignes esthétiques.

Nombreuses utilisations domestiques: environnements près de 
piscines, chemins qui relient différentes zones de jardins ou 
d’espaces de terrasse. Ou espaces publics, promenades, 
terrasses pour le secteur CHR ou qui complètent les espaces de 
jardins.

560, 561, 563 y 565

PROFILS FINITIONS
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LAMBRIS EXTERIEUR

FACADE
Ligne de produits pour façades extérieures. Lambris naturel avec 
traitement en autoclave certifié pour classe d’utilisation 4. Le 
traitement d’extérieurs protège le bois des dégradations dues à 
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du bois 
et le détruisent, insectes et champignons essentiellement).

Large variété de finitions. Aux finitions naturelle et lasure Teka 
connues, il faut ajouter le Blanc Nordique et le Gris Pierre qui 
accroissent de manière conséquente les options d’application, 
répondant à un large spectre de styles architecturaux: maisons 
de campagne rustiques, adaptables refuges naturels ou 
modernes chalets où le jeu des volumes droits marquent les 
lignes esthétiques.

560, 561, 563, 565, 
559, 581, 945, 946 
y 949

PROFILS FINITIONS
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560, 561, 563, 565, 
559, 581, 945, 946 
y 949

LAMBRIS EXTERIEUR

FACADE

PROFILS FINITIONS

Ligne de produits pour façades extérieures. Lambris naturel avec 
traitement en autoclave certifié pour classe d’utilisation 4. Le 
traitement d’extérieurs protège le bois des dégradations dues à 
des agents xylophages (agents vivants qui se nourrissent du bois 
et le détruisent, insectes et champignons essentiellement).

Large variété de finitions. Aux finitions naturelle et lasure Teka 
connues, il faut ajouter le Blanc Nordique et le Gris Pierre qui 
accroissent de manière conséquente les options d’application, 
répondant à un large spectre de styles architecturaux: maisons 
de campagne rustiques, adaptables refuges naturels ou 
modernes chalets où le jeu des volumes droits marquent les 
lignes esthétiques.
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Lambris ignifuges



LAMBRIS IGNIFUGES

TROUVEZ LES FINITIONS
QUE VOUS CHERCHEZ
Finitions naturelles modernes, suivant les dernières tendances en 
décoration d’intérieur. Textures vives qui accentuent la valeur du bois, 
avec une finition rugueuse tout juste sciée, ou qui simule avec une 
grande ressemblance le vieillissement du bois. Vernis sophistiqués avec 
des tons élégants, subtils et surtout originaux qui se marient à la 
perfection avec les meubles de design à la mode. Découvrez dans les 
pages de ce catalogue celui qui s’accorde au mieux avec votre style 
décoratif.

B-s2, d0 / B-s1, d0 / BFL-s1. Ajoutez une couche de sécurité invisible à vos 
lambris. Les lambris ignifuges exclusifs de Molduras del Noroeste 
ajoutent une barrière anti-feu dans les espaces où ils sont installés. Le 
bois est traité en autoclave avec le protecteur ignifuge MNO que nous 
avons créé, par une alternance de cycles vide-pression-vide, afin que le 
protecteur pénètre totalement au coeur du bois. Ensuite, le bois est 
séché et mécanisé. Pour finir de potentialiser l’effet ignifuge, le lambris 
est ensuite vernit.

Code technique de la construction. Depuis 2005, ce code établit une 
série de normes obligatoires. Le paragraphe DB-SI, de sécurité en cas 
d’incendie, établit les obligations minimum requises que doivent 
atteindre les produits et éléments dans la construction. Le laboratoire 
d’essais du feu AFITI-LICOF, accrédité par ENAC, certifie que les lambris 
de Molduras del Noroeste, possèdent des prestations ignifuges.

Cette prestation est proposée en option dans nos lambris ; de manière 
exclusive dans le secteur. Elle peut s’appliquer sur une large variété de 
nos produits d’intérieur (murs, plafonds et planchers), sans modification 
de l’aspect de la finition.

MEILLEUR PIREcomportement

A1    A2    B   C   D   E   F

B-s2, d0
LAMBRIS POUR MURS EN PIN

B-s1, d0
TASSEAUX

BFL–s1
PLANCHERS
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TABLEAU COMPATIBILITE

FINITIONSPROFILS

MN - BOIS NATUREL 
Traitement standard livré en cru et finition lisse rabotée.

B - VERNIS SATINE
Traitement avec un vernis d’aspect brillant et finition 
toucher lisse.

BS - VERNIS SOIE
Finition avec un vernis de base aqueuse mate, surface lisse 
agréable au toucher. 
Proposé avec une large gamme de tons.

A - SCIE
Traitement d’aspect naturel, avec effet de surface crue, 
toucher rugueux. 
Copeaux et imperfections naturelles visible.

RV - RUSTIQUE VINTAGE
Traitement contrôlé d’effet intentionnellement vieilli. Mise 
en valeur de petites fissures et irrégularités naturelles du 
bois. Toucher rugueux.

RS - RUSTIQUE SOIE
Finition superficielle de grande richesse qui montre le relief 
de la veine. Toucher d’aspect mat, doux et agréable.

m
n 
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rs
 - 
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ue soie
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 - 
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stiq

ue vintage

bs
 - 

ve
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a 
- s

cie

b 
- v

er

nis satine

PROFIL
AUTRES

BOIS
(CE)

REF.

Largeur
Lame (mm)

(dimension inclut
système rainure

languette)

Longueur de
lame maximale (m.)

Vernis
Sapin

Naturel

Vernis 
Sapin
Clair

Vernis 
Sapin
Clair

Vernis
Gris

Brume

Vernis
Beige

Vernis
Champagne

Vernis
Cappuccino

Vernis
blanc

Nordique

Vernis
Gris

Pierre

Vernis
Noir

Intense

Vernis
Or

Vernis
Argent

Vernis
Vert
Pâle

Vernis
Bleu
Pâle

Laqué
Blanc

(brillant
ou mat)

Blanc
(Basic)

Vert
(Basic)

Marron
(Basic)

Gris
(Basic)

Blanc
Neigeux
(Natura
Color)

Marron
Sentier
(Natura
Color)

Gris
Brume
(Natura
Color)

Rouge
Aube

(Natura
Color)

Bordeaux
Horizon
(Natura
Color) 

Noyer
Classic

Vert
Classic

520
45 / 70 / 95 
120* / 145** 10 / 13 / 17

Naturel (MN): 
4.8m

Vernis satine (B): 
4.8m

Vernis soie (BS): 
3m

Natura et Basic: 
3m

Teintes: 
3.9m

MN / B / BS 
/ RS / RV BS B BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS B RS RS

V
O

IR
 LE

S D
ISP

O
N

IB
ILITÉ

S

524 95 / 120* 10 / 13 MN / B /
RV / BS BS B BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS B

527
95 / 120* 

145** 10 / 13 / 17
MN / B / 
BS / A / 
RV / RS

BS / A 
/ RV / 

RS
B BS / RV BS / RV BS / RV BS / RV BS / RV 

/ RS
BS / RV 

/ RS
BS / RV 

/ RS
BS / RV 

/ RS
BS / 
RS

BS / 
RS BS BS B RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

528
45 / 70 / 95  
120* / 145** 10 / 13 / 17

MN / B / 
BS / A / 
RV / RS

BS / A 
/ RV / 

RS
B A / BS / 

RV / RS
A / BS / 
RV / RS

A / BS / 
RV / RS

A / BS / 
RV / RS

A / BS / 
RV / RS

A / BS / 
RV / RS

A / BS / 
RV / RS

A / BS / 
RV / RS

BS / RV 
/ RS

BS / RV 
/ RS

BS / RV 
/ RS

BS / RV 
/ RS B RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

530
45 / 70 / 95 
120* / 145** 10 / 13 / 17 MN / B / BS 

/ RV / RS BS B BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS B RS RS RS RS RS RS RS RS RS

550
95 / 120* 

145** 13 / 17 MN / BS / 
A / RV / RS

BS / A 
/ RV RV RV RV RV RV RV RV RV B

Epaisseur
lame (mm.)

Vernis
Wengé

ref. 528***
PROFIL COULOIR DROIT

ref. 550***
PROFIL SANS COULOIR 

ref. 527***
PROFIL PIC MOINEAU

13mm

* Les profils de 120mm de large ne sont disponibles qu’en épaisseurs
de 13 et 17mm

** Les profils grand format de 140 mm de large, ne sont disponibles 
qu’en épaisseurs de 17mm

*** SYSTEME D’ANCRAGE COMPATIBLE ET COMBINABLE AVEC
DIFFERENTS PROFILS

ref. 520
PROFIL COULOIR COURBE

ref. 530
PROFIL COULOIR COURBE 

ref. 524
PROFIL AVEC MOULURE

FINITIONS (sapin/pin rouge) PEFC et CE

LAMBRIS D’INTERIEUR
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LAMBRIS D’INTERIEUR

REF. 900 [70x10]

REF. 900 [90x10]

REF. 900 [90x13]

REF. 900 [120x13]

REF. 882 [70x17]

COMPLEMENTS

A) PLINTHE MOULUREE A) PLINTHE DROITE

REF. 605 [70x10] REF. 882 [94x26]

REF. 605 [95x10]

REF. 605 [95x13]

REF. 605 [120x13]

REF. 815 
[34x34]

REF. 815 
[26x26]

REF. 815 
[21x21]

REF. 814 
[21x21]

B) CANTONNIERE MOULUREE B) CANTONNIERE DROITE

REF. 900
[21x4]

C) BAGUETTE D’ANGLE C) BAGUETTE D’ANGLE DROITE

REF. 816 [23x23]

REF. 817 [23x23]

REF. 816 [17x17]

REF. 817 [17x17]

REF. 816 [11x11]

REF. 817 [11x11]

D) CORNICHES D) CORNICHES DROITES

E) CIMAISES E) CIMAISES DROITES

REF. 900
[21x4]

REF. 888 
[70x20]

REF. 888 
[45x20]

REF. 888 
[30x12]

REF. CIMAISE
PLINTHE 883 REF. CIMAISE 881 [33x23]

REF. CIMAISE
LATERALE 870

REF. SEPARATEUR 900
[47x28]

[11x28]

[51x28]

F) LAMBOURDES G) AGRAFE

REF. 900 [22x13] REF. 900 [30x11]
REF. AGRAFE D’ACIER POUR LAMBRIS [23x24]
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LAMBRIS D’INTERIEUR

FINITIONS

PROFILS

MN - BOIS NATUREL 
Traitement standard livré en cru et finition 
lisse rabotée.

BP – VERNIS PROTECTION
Finition avec vernis de base aqueuse mate, 
avec large variété de tons.Traitement avec 
un vernis protecteur d’aspect mate et 
finition de toucher lisse.

RP - RUSTIQUE PROTECTION
Finition superficielle de grande richesse qui 
montre la richesse de la veine. Traitement 
avec un vernis protecteur d’aspect mat et 
finitions de toucher lisse.

m
n 

- b

ois naturel

bp
 - 

ve
rnis protection

rp
 - 

ru
stiq

ue protection

FINITIONS (sapin/pin rouge) PEFC et CE
AUTRES

BOIS (CE)

PROFIL

REF.
Largeur Lame (mm)

dimension inclut système
rainure languette

Vernis
Sapin ou

Pin Rouge 

Vernis
blanc

Nordique 

Vernis
Cappuccino

Vernis
Pierre

Vernis
Wengé

550 95x22 MN BP / RP BP / RP BP / RP BP / RP

Chêne, Pin Tea,
Pin Gallicien
CONSULTER

DISPONIBILITES

ref. 550
PERFIL SIN CALLE

22mm

A) RODAPIÉS

B) RASTRELES

70 x 10
95 x 10
95 x 13

120 x 13

REF. 605

REF. 900

30 x 22

TABLEAU COMPATIBILITE

COMPLEMENTS
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LAMBRIS D’INTERIEUR. ACCOUSTIQUE

TABLEAU COMPATIBILITES

FINITIONSPROFILS

m
n 

- b

ois naturel

PROFIL FINITIONS (sapin/pin rouge) PEFC et CE

REF. Model Longueur de lame
maximale (m.)

Largeur x
épaisseur

lame (mm.) 
(dimension

inclut système
emboîtable )

Coeffifficient
d’absorption αm

525

R2T32

R2T16

R5T32 Naturel (MN):
4.8m

Vernis Soie (BS):
3m

R5T16

R5R

R9T64

96x13

96x13

96x13

96x13

96x13

96x13

0,50 MN

MN

MN

MN

MN

MN

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

0,67

0,70

0,77

0,75

0,74

Sapin ou
Pin Rouge

Vernis
Gris Brume

Vernis
Beige

Vernis
Champagne

Vernis
Cappuccino

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

Vernis
Wengé

Vernis
blanc

Nordique

Vernis
Gris Pierre

Vernis
Noir

Intense
Vernis Or Vernis

Argent
Vernis

Vert Pâle
Vernis

Bleu Pâle

AUTRES
BOIS
(CE)

C
O

N
SU

LT
E

R
D

IS
P

O
N

IB
IL

IT
E

S

ref. R5T32
PROFIL 5 RAINURES

ref. R2T32
PROFIL 2 RAINURES

ref. R5R
PROFIL 5 RAINURES

13mm

3.5mm 3.5mm

ref. R2T16
PROFIL 2 RAINURES

ref. R5T16
PROFIL 5 RAINURES

ref. R9T64
PROFIL 9 RAINURES

MN – BOIS NATUREL
Traitement standard livré en cru et 
finition lisse rabotée.

BS – VERNIS SOIE
Finition avec un vernis de base 
aqueuse mate, surface lisse 
agréable au toucher. Proposé avec 
une large gamme de tons.

bs
 - 

ve

rnis soie
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LAMBRIS D’INTERIEUR. ACCOUSTIQUE

COMPLEMENTS

A) PLINTHES E) LAMBOURDES F) LAINE

G) AGRAFE

[70x17]
REF. 882 PLINTHE DROIT

[70x10]

REF. 882 PLINTHE DROIT

B) CIMAISES

REF. 900
SEPARATEUR A PANNEAUX [11x47]

REF. 870
CIMAISE LATERALE [47x47]

C) BAGUETTE D’ANGLE

REF. 814 BAGUETTE
D’ANGLE EXTERIEUR [21x21] [21x4]

REF. 900 LAMBOURDE

D) CORNISA - RINCONERA

REF. 900 LAMBOURDE
[30x30]

REF. AGRAFE D’ACIER POUR LAM [23x24]

REF. LAINE
[[25 épaisseur / largeur 1,20m 
largeur bobine 15m]

H) PROFILS COMPATIBLES

REF. 528 [45x13] REF. 528 [95x13] REF. 528 [120x13]

REF.565 (PLASTICO)REF.560/561 (acero)

REF. 560- 145x45

REF. 581- 145x21

LISTÓN - 90x45

REF.560/561 (acero)

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

LISTÓN - 140x22

REF.560/561 (acero)

REF. 581- 145x21
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LAMBRIS D’EXTERIEUR
TABLEAU COMPATIBILITES COMPLEMENTS

FINISHES

PROFILS

PROFILS

REF.
Largeur Lame (mm)

(dimension inclut
système rainure languette)

Epaisseur
lame (mm.)

Naturel
Extérieurs

Vernis blanc Nordique
[EXCLUSIF POUR

APPLICATION SUR FACADES]

Vernis Gris
Pierre

Lasure
Couleur Teka

FINITIONS (sapin/pin rouge) PEFC et CE
AUTRES

BOIS (CE)

560

561

563

565

NE / A

NE

NE / A

NE / A

BS / RS / A

BS / RS

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS / A

BS / RS

BS / RS / A

BS / RS / A

95x22
145x45

95x22

145x35

95x22

Naturel (MN):
4.5m

Finitions (BS, RS y A): 
3m

(autres longueurs, nous 
consulter)

Naturel (MN):
4.5m

Finitions (BS, RS y A): 
3m

(autres longueurs, nous 
consulter)

CONSULTER
DISPONIBILITES

CONSULTER
DISPONIBILITES

SO
L 

| F
A

C
A

D
E

559

581

945

946

NE

NE

NE

NE

NE

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

BS / RS

946

FA
C

A
D

E

145x22

145x22

145x45

145x30

120x22

Naturel (MN):
4.5m

Finitions (BS, RS y A): 
3m

(autres longueurs, nous 
consulter)

REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 70x45

LISTÓN - 70x70

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

REF. 560- 95x22
REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 945- 145x45

REF. 882- 94x26

REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 70x45

LISTÓN - 70x70

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

REF. 569 - 95x45 LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 90x45

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22
LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26
REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 90x45

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO) REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

REF. 569 - 95x45

REF. 950 - 120x22

LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

LISTÓN - 70x45

LISTÓN - 70x70

LISTÓN - 140x22

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)REF.560/561 (acero)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 581- 145x21
REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

REF. 949- 120x22

ref. 559ref. 565 

ref. 950
[120x22]

ref. 560

ref. 945

ref. 581

REF. 569 - 95x45LISTÓN - 45x22
LISTÓN - 45x30

REF. 920- 95x22

REF.565 (PLASTICO)

REF. 560- 95x22

REF. 560- 145x45

REF. 561- 95x22

REF. 565- 95x22

REF. 559- 145x21

REF. 945- 145x45

REF. 946- 145x30

REF. 882- 94x26

ref. 560

ref. 563

ref. 561

ref. 949ref. 946

CIMAISE CHANFORA

LAMBOURDES

COUVRE-JOINTS

ref. 569
[95x45]

ref. 900
[45x22]

ref. 900
[45x30]

ref. 900
[45x45]

ref. 900
[70x22]

ref. 900
[70x45]

ref. 900
[70x70]

ref. 900
[95x22]

ref. 900
[95x45]

ref. 900
[145x22]

ref. 901
[50x30]

ref. 920
[95x22] Bords arrondis

ref. 565
[plastique]

ref. 560/561
[acier]

AGRAFES

NE - NATUREL EXTÉRIEURS
Traitement standard en autoclave livré en tons crus et 
finitions lisses rabotées.

BS - VERNIS SOIE
Traitement standard en autoclave, plus tonalité de 
vernis. Surface lisse agréable au toucher.

RS - RUSTIQUE SOIE
Traitement standard en autoclave, plus tonalité de 
vernis. Finition superficielle de grande richesse qui 
montre le relief de la veine. Toucher d’aspect doux et 
agréable

A - ANTIDERAPANT (exclusive pour modèles 560, 563 
et 565)
Traitement standard en autoclave avec surface 
rainurée. Compatible avec tous les tons.

ne
 - 

na
turel extérieurs

bs
 - 

ve

rnis soie

rs
 - 

ru

stiq
ue soie

a 
- a

nt

iderapant
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Molduras del Noroeste, S.L. est une entreprise créée en 1972 à Cambre (A Coruña-Espagne), 
spécialisée dans la fabrication de solutions en bois pour intérieur et extérieur.

MISSION: notre mission est de créer de la valeur dans le secteur des lambris en bois pour 
murs, plafonds et sols d’intérieur et extérieur, dans le plus grand respect de l’environnement. 
Nos produits sont destinés aux menuiseries de bois, du bricolage et de la décoration.

Nous offrons qualité et sécurité au secteur de la construction.

VISION: nous aspirons à être un  référent mondial dans le lambris en bois.

VALEURS: Nos valeurs ont toujours été et continuent d’être notre engagement pour : 

La Qualité. Molduras del Noroeste a été la première entreprise du secteur à implanter et 
certifier un système de gestion de la qualité d’Espagne (Norme ISO 9001, certificat n° 
ER-0011/1991). Nous veillons à la formation continue de nos employés qui ont adopté nos 
engagements.

Tous nos lambris disposent du Marquage CE. L’entreprise détient les Sceaux de  Qualité 
AITIM: Sceau 17-bois traité ; Sceau 26-bois massif traité avec de meilleures prestations de 
réaction au feu ; Sceau 4-revêtements en bois ; Sceau 29-lambris en bois pour 
intérieur-Lambris.

Gestion environnementale. Molduras del Noroeste a été aussi pionnière dans l’implantation 
et certification du système de gestion environnementale (norme ISO 14001. Certificat n° GA 
2000/0025). Elle utilise des bois qui viennent de forêts avec des gestions durable (Chaîne de 
Contrôle certifiée PEFC. Certifiée n° PEFC/14-35-00063). Vernis et teintures de base aqueuse 
avec une émission de cov’s minimale. 

L’innovation. Molduras del Noroeste dispose d’environ 10 projets de I+D+i certifiés par 
l’AENOR, respectant les exigences de la Norme UNE 166001 dont la ligne de décoration des 
lambris Natura. Les développements qui permettent au bois de contribuer à la sécurité dans 
le secteur de la construction: dans celui de l’ignifugation, qui ont mené à la mise en place de 
certificats pour les lambris et Planchers ignifuges ; ou dans le secteur de l’absorption 
acoustique et la réverbération, avec la plus récente ligne de lambris acoustiques en bois.

L’éthique. A Molduras del Noroeste, nous avons toujours considéré comme essentiel le 
principe d’intégrité et d’éthique en tant que support essentiel dans nos relations avec le 
marché, la société et l’environnement. Cette valeur unie à la rigueur professionnelle, sont les 
supports de base qui motivent toutes nos actions.  

GRUPO MOLDURAS

TRAITEMENTS DE PROTECTION

Notre expérience accumulée et notre 
technologie nous permettent de traiter le 
bois afin d’augmenter sa résistance dans 
différents milieux, même en extérieurs en 
contact direct avec l’eau douce.

Traitements avec le Sceau de Qualité AITIM 
17-03 de Bois Traité pour Classes 
d’utilisation 3 et 4.

TRAITEMENTS D’IGNIFUGATION

Traitements d’ignifugation, applicable à 
tout élément en bois (lambris, poutres...) 
qui améliore la réaction du bois en cas 
d’incendie.

Le traitement d’ignifugation est réalisé 
en autoclave, en injectant l’ignifugation 
par cycles de Vide-Pression-Vide.

PERSONNALISATION

Vous avez besoin d’un lambris différent 
pour votre projet? Molduras del Noroeste 
vous propose de fabriquer des lambris 
personnalisés avec la finition, la texture et 
la forme que vous désirez.

Consultez nos conditions.

Bois pour extérieur sans contact direct avec le sol et non submergé. Peut être fortement exposé aux 
intempéries, avec une humidité qui dépasse souvent 20 %. 

Il est réalisé en autoclave pour produits écologiques par le procédé VAC-VAV ou Vide-Pression-Vide (dans le cas 
de feuillus ou grandes épaisseurs). Le traitement ne colore pas du tout le bois. Il n’augmente pas non plus son 
humidité.

Bois d’extérieur en contact avec le sol, enterré ou en contact avec de l’eau douce, avec une humidité 
permanente supérieure à 20 %.

Il est réalisé en autoclave grâce au système Bethell (Vide-Pression-Vide). Apporte une coloration verte au bois. 
Après traitement, le bois doit être séché à l’air avant son installation.

C
LA

SS
E

D
’U

TI
LI

SA
TI

O
N

 3
C

LA
SS

E
D

’U
TI

LI
SA

TI
O

N
 4

29 | 29



MOLDURAS DEL NOROESTE S.L.

info@grupomolduras.com

www.grupomolduras.com

ENTREPRISE CERTIFIÉE NOUS CONTACTER


